RECESSED DAM FC| limaverho fotokatalyyttisella Kleenfan-tekniikalla 675

Recessed Dam -ilmaverho valikattoon Kleenfan-fotokatalyysitekniikalla, joka desinfioi ja puhdistaa ilman. Kaupallisiin ja
teollisuusoviin.

Performance ||||1HHHH“| UV-A -séteet vgikuttavat .turbiinin titaani@ioksidiiq ja tuottaya.lt reaktijvisia
HHUVHUVH\WHHHHII||||| happiradikaaleja (ROS), jotka hapettumis- / pelkistysreaktioiden vaikutuksella
(UUWW” eliminoivat monia patogeenisia mikro-organismeja (viruksia ja bakteereja).
= Mineralisoi suurimman osan kaupunkialueilla olevista epapuhtauksista, joita
ajoneuvot ja teollisuus tuottavat (NOx, SOx, COx, formaldehydit, VOC, yms.).
o Kompakti ja matalaprofiilinen piiloon upotettu ilmaverho taydella
saleikkdnakymalla.
¢ Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teraslevystd, valmis asennettavaksi
valekattoon.
e Huoltovapaa alumiiniprofiileista valmistettu imusaleikko ja puhallusuutin
yhdistettyné valkoiseen runkoon vérilla RAL 9016.Muita vareja saatavilla
pyynnosta.
Kaksoistulokanavassa EC-puhaltimet, jotka toimivat ulkoisella roottorimoottorilla ja
matalalla melutasolla. Erittdin vahan kuluttavat tehokkaan hy6tysuhteen
puhaltimet.
e "P" malli vesilammitteisella kdamilla."E" malli séhkdsuojatuilla elementeilld, kolme
vaihetta integroidulla saadolla."A" mallissa ei ole lammitystd, vain ilma.Valinnainen
DX-kaami laajennus.
Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for
PKC, timer, etc.)
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Lammittamaton
Malli (m#/h) (m)
RDAM ECM 1000 A FC 2,538
RDAM ECM 1500 A FC 2,538
RDAM ECM 2000 A FC 2,538
RDAM ECM 2500 A FC 2,538
RDAM ECG 1000 A FC 3-4,2
RDAM ECG 1500 A FC 3-4,2
RDAM ECG 2000 A FC 3-42
RDAM ECG 2500 A FC 3-4,2
Sahkolammitys
Ll (m3/h) (kW) (m)
RDAM ECM 1000 E FC 2,538
RDAM ECM 1500 E FC 2,538
RDAM ECM 2000 E FC 2,538
RDAM ECM 2500 E FC 2,538
RDAM ECG 1000 E FC 3-4,2
RDAM ECG 1500 E FC 3-4,2
RDAM ECG 2000 E FC 3-4,2
RDAM ECG 2500 E FC 3-4,2

Vesilammitys
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Malli (m3h) m) (kw) (kw) e

RDAM ECM 1000 P86 FC -

RDAM ECM 1500 P86 FC -

RDAM ECM 2000 P86 FC -

RDAM ECM 2500 P86 FC -

RDAM ECG 1000 P86 FC -

RDAM ECG 1500 P86 FC -

RDAM ECG 2000 P86 FC -

RDAM ECG 2500 P86 FC -

RDAM ECM 1000 P64 FC -

RDAM ECM 1500 P64 FC -

RDAM ECM 2000 P64 FC -

RDAM ECM 2500 P64 FC -
RDAM ECG 1000 P64 FC -
RDAM ECG 1500 P64 FC -
RDAM ECG 2000 P64 FC -
RDAM ECG 2500 P64 FC -
RDAM ECM 1000 P54 FC 8.74

RDAM ECM 1500 P54 FC 14,71

RDAM ECM 2000 P54 FC 19.13

RDAM ECM 2500 P54 FC 24.95

RDAM ECG 1000 P54 FC 11.5

RDAM ECG 1500 P54 FC 17.86

RDAM ECG 2000 P54 FC 25.24

RDAM ECG 2500 P54 FC 31.38

60Hz

Lammittamaton

Malli (m3/h) (m)

RDAM ECM 1000 A FC 2,5-3,8
RDAM ECM 1500 A FC 2,5-3,8
RDAM ECM 2000 A FC 2,5-3,8
RDAM ECM 2500 A FC 2,5-3,8
RDAM ECG 1000 A FC 3-4,2
RDAM ECG 1500 A FC 3-4,2
RDAM ECG 2000 A FC 3-4,2
RDAM ECG 2500 A FC 3-4,2

Sahkélammitys

Malli (m3/h) (kW) (m)

RDAM ECM 1000 E FC 2,5-3,8

RDAM ECM 1500 E FC 2,5-3,8

RDAM ECM 2000 E FC 2,5-3,8

RDAM ECM 2500 E FC 2,5-3,8

RDAM ECG 1000 E FC 3-4,2
RDAM ECG 1500 E FC 3-4,2
RDAM ECG 2000 E FC 3-4,2

RDAM ECG 2500 E FC 3-4,2
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Malli

(m3/h)

RDAM ECM 1000 P86 FC

RDAM ECM 1500 P86 FC

RDAM ECM 2000 P86 FC

RDAM ECM 2500 P86 FC

RDAM ECG 1000 P86 FC

RDAM ECG 1500 P86 FC

RDAM ECG 2000 P86 FC

RDAM ECG 2500 P86 FC

RDAM ECM 1000 P64 FC

RDAM ECM 1500 P64 FC

RDAM ECM 2000 P64 FC

RDAM ECM 2500 P64 FC

RDAM ECG 1000 P64 FC

RDAM ECG 1500 P64 FC

RDAM ECG 2000 P64 FC

RDAM ECG 2500 P64 FC

RDAM ECM 1000 P54 FC

8.74

RDAM ECM 1500 P54 FC

14.71

RDAM ECM 2000 P54 FC

19.13

RDAM ECM 2500 P54 FC

24.95

RDAM ECG 1000 P54 FC

11.5

RDAM ECG 1500 P54 FC

17.86

RDAM ECG 2000 P54 FC

25.24

RDAM ECG 2500 P54 FC

31.38

(m)

Vesilammitys

(kW)

(kW)

(kW)
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